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Bardzo wiele wypadków podczas pracy w lesie ma związek z drzewami zawieszonymi. Oto parę
prostych porad, jak radzić sobie w takiej sytuacji. 

 

Zasadniczo do zawieszenia może dojść zawsze i z najróżniejszych przyczyn. Pilarz wykonał
zawiasę  niewłaściwie,  źle  wymierzył  rzaz  podcinający,  drzewo  niekontrolowanie  się
przewróciło  wskutek  pęknięcia...  Powodów  jest  mnóstwo.  

 

Rozróżniamy  pięć  typów  zawieszeń:  czołowe,  przednie,  boczne,  tylne  i  widlaste.  Ze
względów bezpieczeństwa nie powinno się podchodzić do usuwania takich drzew na szybko,
bez uważnej analizy sytuacji. 

Oto sześć zasad, których każdy powinien się trzymać podczas usuwania zawieszonych drzew:

 

1. Przerwać wszystkie czynności w strefie niebezpiecznej

2. Powiadomić innych pracujących o zaistniałym niebezpieczeństwie

3. Ocenić zawieszenie i wybrać sposób jego usunięcia

4. Usunąć zawieszenie przy użyciu dozwolonych środków i sposobów



5.  Jeśli  nie  da się  ściągnąć drzewa -  opuścić  miejsce pracy,  pozostawić  teren dookoła
niebezpiecznego drzewa wyraźnie oznaczone

6. Zawiadomić przełożonego lub koordynatora o zaistniałej sytuacji

 

Pamiętajmy, że błąd przy usuwaniu zawieszonego drzewa to jedna z najczęstszych przyczyn
śmiertelnych wypadków pracowników leśnych. Zgodnie z analizami PIP  z okresu 2012 -
2014, stanowią one blisko 30% wszystkich wypadków ze skutkiem śmiertelnym.
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