
Siejące harwestery?
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Czy siew jest możliwy za pomocą harwestera? Andreas Truskaller z Goslar w Niemczech od kilku
tygodni rozsiewa nasiona jodły w leśnictwie Clausthal.

 

 

Lasy landowe Dolnej Saksonii, do której należy Clausthal straciły ok. 25 000 ha lasów państwowych,
z czego ok. 16 000 ha w samych górach Harz. Minie kilkadziesiąt lat, zanim ślady suszy i gradacji
kornika  przestaną  być  widoczne.  Aby  jednak  już  dziś  minimalizować  te  szkody,  zaangażowano
harwestery do pracy przy siewie jodeł. Jak to możliwe? 

 

Już we wrześniu 2020 r. firma WFW Waldburg Forstmaschinen Wolfegg zaprezentowała Tiltrotator
Multi F, który umożliwia zamontowanie na żurawiu różnych sterowanych hydraulicznie urządzeń
i manewrowanie nimi.

 

Jednym  z  takich  urządzeń  jest  siewnik,  który  składa  się  ze  stalowej  ramy  ze  spodem
przypominającym  płozę  (np.  z  pługa  LPZ).  Po  lewej  i  prawej  stronie  znajdują  się  talerze
odkładnicowe,  a  z  przodu dwa stalowe zbiorniki  na  nasiona,  które  u  góry  kończą  się  białymi
pojemnikami do przechowywania nasion.

 



Sam siew odbywa się  już  czysto  mechanicznie.  Operator  maszyny  wysuwa i  opuszcza  siewnik
możliwie jak najdalej od maszyny, po czym przyciąga go do siebie. Płoza wyorywuje bruzdę, w którą
wpadają  nasiona.  Tarcze  pługa  obracają  się  i  napędzają  szczotki  u  podstawy  pojemników
nasiennych za  pomocą małych gumowych kółek.  Dzięki  temu dozowana jest  odpowiednia  ilość
nasion. 
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